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INSTRUKCJA TECHNICZNO-RUCHOWA
WENTYLATORY PRZEMYSLOWE

1. OPIS TECHNICZNY

Wentylatory przemystowe ogoélnego przeznaczenia do przettaczania czynnika czystego lub
minimalnie zapylonego o temperaturze od -15°C do + 40°C (w innym wypadku stosuje si¢
odpowiedni zapis w karcie gwarancyjnej). Wentylatory sa wykonywane rowniez w wersjach
specjalnych, zaleznie od potrzeb w danym srodowisku, stosujac odpowiednie materialy i silniki,
migdzy innymi: dla chtodnictwa, rolnictwa, suszarnictwa, stref zagrozonych wybuchem i innych.
Wentylator sktadasi¢z obudowy, wirnika isilnika.

Obudowy moga by¢ wykonane z r6znych materiatéw takich jak: stal, stal ocynkowana ogniowo,
stal malowana proszkowo, aluminium, tworzywo sztuczne, stal nierdzewna.

Wirniki moga by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, aluminium, stali, stali nierdzewne;.
Wirniki sa wywazane dynamicznie w klasie G 6,3.

Silniki o stopniu ochrony IP i napigciach wedtug potrzeb.

Charakterystyki przeptywowe i wymiary gabarytowe danych typow i wielkoSci zawieraja
katalogi: T.F.UW. TYWENT Sp. z o.0. oraz strona internetowa: www.tywent.pl. Uktad
podlaczenia silnikow znajduje si¢ na tabliczkach znamionowych naklejanych na wentylatory
(silniki). Szczegotowych informacjiudzielatakze dziat techniczny T.F.U.W. TYWENT Sp. zo.o.

2. TRANSPORT

Wentylatory mozna przewozi¢ w kartonach, na paletach itp. W czasie transportu i sktadowania
nalezy chroni¢ wentylatory przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem. Ladunkowi
nalezy zapewni¢ stabilno$¢ zabezpieczy¢ przed przesuwaniem w czasie ruchu pojazdu .

3. PRZECHOWYWANIE

Wentylatory, szczegdlnie ze wzgledu na silniki elektryczne, nalezy przechowywaé w suchych
pomieszczeniach, z dala od substancji zracych i szkodliwych jak: opary zrace, pyly, gazy itp.
Temperatura przechowywaniaod-15°Cdo +40°C, wilgotno$¢ do 80 %.

4. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI IBHP
UWAGA:

Wentylatory sa elementem instalacji wentylacyjnej w przemysle i budownictwie

Instalowanie wentylatorow powinno by¢ zgodne z projektem wilasciwej instalacji 1 sztuka budowlang

Instalacje i podlaczenie wentylatora powinna dokona¢ wyspecjalizowana firma lub kwalifikowana osoba znajaca
aktualne przepisy z zakresu bezpieczenstwa i eksploatacji

Wentylator powinien by¢ zabezpieczony od skutkow zwar¢, przeciazen oraz zaniku napigcia wg. aktualnych przepisow.

Podtaczenie przewodu ochronnego (uziemiajacego lub zerujacego) jest obowiazkowe o ile nie zastosowano innego
srodka ochrony przeciwporazeniowej

Uruchomienie wentylatora moze nastapi¢ dopiero po prawidlowym zamontowaniu i podtaczeniu do sieci elektrycznej z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen.
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PRZED MONTAZEM NALEZY SPRAWDZIC:

- czy wentylator nie jest uszkodzony i nie zostal zanieczyszczony w czasie transportu,
- czy napigcie znamionowe na tabliczce znamionowe;j silnika wentylatora odpowiada napieciu sieci
zasilajacej,
- rezystancjg (oporno$¢) izolacji miedzy uzwojeniem a obudowa.
PRZED URUCHOMIENIEM NALEZY:
- wentylator i rurociagi oczyscic,
- sprawdzi¢ doktadnie potaczenia $rubowe i ich zabezpieczenia,
- sprawdzi¢ czy wirnik nie ociera o obudowe,
- czy uruchomienie nie stworzy zagrozenia bezpieczenstwa obstugi i 0sob trzecich,
- czy ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna,
- czy podiaczenie do sieci elektrycznej jest prawidtowe (zgodne z oznaczeniami na tabliczce
Znamionowej),

- czy zastosowane zabezpieczenia sg prawidtowe.
UWAGA: Wentylator moze by¢ wihaczony do pracy tylko, gdy zabezpieczenie przed przypadkowym
kontaktem z wirnikiem jest zgodne z PN-EN ISO 13857:2010 dla wentylatorow z wolnym wlotem i wylotem.
Aby spetnié¢ ten warunek nalezy zainstalowac siatki ochronne. Odpowiednie kratki oferowane sa jako osprzet.
Odpowiedzialno$¢ za montaz i uzytkowanie wedlug przepisow bezpieczenstwa ponosza instalator i
uzytkownik. Jedynie wentylatory, ktore poprzez swéj rodzaj zabudowy (np. w kanale wentylacyjnym, agregaty
zamknigte) sa chronione, nie wymagaja siatki ochronne;.

Podczas przeprowadzanie uruchomienia nalezy sprawdzié czy kierunek obrotéw wirnika jest zgodny
zkierunkiem strzatki umieszczonej na obudowie wentylatora.

Natychmiastowe wytaczenie musi nastapi¢ w przypadkach:
- silnych drgan silnika,
- pojawieniu si¢ dymu z silnika,
- spadku obrotow,
- uszkodzenia instalacji elektrycznej.

OBOK WENTYLATORA NALEZY UMIESCIC STANOWISKOWA INSTRUKCJE OBSLUGI BHP
DOSTOSOWANA DO MIEJSCOWYCH WARUNKOW EKSPLOATACJI
5. PRZEGLADY I REMONTY

UWAGA: Wentylatory przemystowe podlegaja okresowym przegladom i remontom. Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac przy wentylatorze, w tym przegladu i naprawy, nalezy wentylator odtaczy¢ od zrodta
zasilania w sposob eliminujacy mozliwo$é przypadkowego zataczenia. Czas pracy miedzy okresowymi
konserwacjami uzalezniony jest od predkosci obrotowej i jest podany w DTR silnika.

Przyktadowo wynosi:

Silnik o obrotach Przeglad co :
do 900 obr/min ~6500h
do 1400 obr/min ~7500h
do 2800 obr/min ~3500h

Wymiang tozysk i inne naprawy nalezy zleca¢ whasciwym fachowcom lub zakladom. Jezeli przeglad
wypada w okresie gwarancji wykonuje go producent na koszt uzytkownika. W okresie gwarancji nie wolno
uzytkownikowi dokonywac¢ napraw bez wiedzy producenta. Spowoduje to utrate gwarancji. W przypadku
wentylatorow wykonywanych na specjalne zamowienia w zleceniu nalezy okre$li¢ warunki pracy wentylatora
(w celu wlasciwego dobrania silnika np. -40° C czy +100° C).

6. UWAGI KONCOWE

Dane techniczne i wymiary wentylatora moga ulec zmianie w toku produkcji, do czego T.F.U.W.
TYWENT Sp. z0.0. zastrzega sobie prawo.

W przypadku wystapienia problemow technicznych podczas uruchomienia lub eksploatacji wentylatorow
nalezy postgpowac zgodnie z karta gwarancyjna. Przed podjeciem decyzji o ewentualnej wysylce do Fabryki
nalezy to skonsultowac z dziatem reklamacji T.F.U.W. ,,TYWENT”. Reklamowane urzadzenie musi posiadac

kompletna dokumentacjg (karte gwarancyjna i kopig dowodu zakupu), wskazane jest dotaczenie opisu usterki
oraz oczekiwania klienta co do toku postgpowania.
UWAGA!

Paczki wysytane nakoszt T.F.U.W.,,TY WENT” bez wcze$niejszego uzgodnienia nie beda odbierane.
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KARTA GWARANCYJNA - 2 LATA
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INT FADTYCZINY. .ttt sttt eb ettt
Typ silnika.......ccccoeevieviiieiciieieeieeen Nr silnika.......ccccccvvevneennen. MOC...ooovieiiiieiienne,
NapigCi€.....ocoverveennenns V, Prad................ A, Obroty.......cccevenene. Obr/min, Pot faz...........
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Znak kontroli........ccocceevieniienieniiiieiecieeeee, Data produkcji.....cccccveevieiiiiieiieireieee,

Podpis 1 pieczgé
Produkty Tyczynskiej Fabryki Urzadzen Wentylacyjnych "TYWENT" Sp. z 0.0. objgte sa w
Polsce gwarancja na okres 24 miesigcy od daty nabycia. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne

tkwigce w urzadzeniu tj. materialowe lub montazowe. Elementy, ktore ulegly uszkodzeniu z winy
klienta lub ulegly naturalnemu zuzyciu oraz wady jawne gwarancji nie podlegaja.

WARUNKI GWARANCJI

1. Uszkodzone urzadzenie nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy lub fabryki z karta gwarancyjna
kompletne i czyste. Do karty gwarancyjnej nalezy dotaczy¢ kopig dowodu zakupu.

2. Wady usuwane beda w okresie 14 dni od daty dostarczenia urzadzenia, w skomplikowanych
przypadkach do 30 dni od dostarczenia urzadzenia.

3. Gwarancja nie przystuguje jezeli urzadzenie zostalo zamontowane niezgodnie z przeznaczeniem
oraz w miejscu, gdzie warunki pracy sg niezgodne z podanymi w katalogu.

4. Klient traci prawo do gwarancji, jezeli w okresie gwarancyjnym dokona samowolnych napraw
iprzerobek lub utracit kartg gwarancyjna.

5. Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodno$ci towaruz umowa.

6. Reklamacjgnalezy zglosi¢ zaraz po zauwazeniu uszkodzenia.
7. Niewazna jest karta gwarancyjna bez dat, pieczgci 1 podpisu oraz z poprawkgmi 1 skreé.leniami.
Zerwanie oznakowan fabrycznych uniemozliwiajace identyfikacj¢ urzadzenia powoduje utratg

gwarancji.

8. Gwarancja nie obejmuje produktow wykonanych na zyczenie klienta zgodnie z jego zaleceniami,
nie objetych badaniami fabrycznymi.

9. Duplikatu karty gwarancyjnej nie wydaje sig.

data sprzedazy

‘ podpis i pieczgé
punktu sprzedazy
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