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Opis produktu

Do usuwania zanieczyszczen z powietrza EBERG PURIFA
wykorzystuje proces filtracji mechanicznej. Proces filtracji
odbywa sie z wykorzystaniem dwdch waznych elementow

0CzyszCzacza, Sg himi wentylator oraz wielostopniowy filtr.

Urzadzenie wyposazono w filtr wstepny (wytapujacy kurz),
wysokiej klasy filtr HEPA H13 (likwidujgcy najdrobniejsze
zanieczyszczenia, w tym smog), filtr z weglem aktywnym
(pochtaniajgcy zapachy), filtr fotokatalityczny (usuwajacy
formaldehyd i benzen), a takze generator jondéw
ujemnych(utatwiajgcy przechwytywanie zanieczyszczer).

Zalety oczyszczacza

* 5 poziomow oczyszczania powietrza - filtracja powietrza
nastepuje pieciostopniowo, co gwarantuje efektywne
pozbycie sie niechcianych zanieczyszczen i bakterii.

 Wysoka wydajnos$¢ oczyszczania (CADR) - jest w stanie
przefiltrowac skutecznie az 218 m®/h objetosci powietrza
w danym pomieszczeniu.

* Cicha praca - peten komfort pracy przy minimalnym
poziomie gtosnosci — 22 dB(A).

+ Programator czasowy (TIMER) - funkcja, dzieki ktorej
mozna okresli¢ czas pracy oczyszczacza. Wystarczy
ustawi¢ dogodny czas, a urzadzenie wigczy lub wytgczy
sie 0 okreslonej porze dnia i nocy.

* Jonizacja powietrza - polega na produkcji jonéw
ujemnych, ktérych gtownym celem jest wytrgcenie jonow
dodatnich, bedacych nosnikami dla brudu, kurzu, bakterii,
wiruséw i innych, groznych dla zdrowia drobnoustrojow.
Jony ujemne nie tylko neutralizujg szkodliwe jony dodatnie,
ale réwniez pozytywnie wptywajg na samopoczucie.
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Dane techniczne

+ Wydajnosc¢ czyszczenia CADR: 218 m3/h

+ Generacja jonéw: 40 min/em3

+ Poziom hatasu: 22-54 dB(A)

« Tryby pracy: 3-stopniowy regulator predkosci, programator

czasowy, tryb nocny

+ Wyposazenie: czterostopniowy filtr, funkcja jonizacji

powietrza oraz sygnalizacja wymiany filtra

+ Bezpieczenstwo: automatyczne wylaczenie przy
nadmiernym przechyleniu

« Filtracja: filtr wstepny, filtr HEPA H13, filtr wegla

aktywnego, filtr katalityczny, generator jonow ujemnych

+ Zuzycie energii: 45 W

+ Zasilanie: ~230 V / 50 Hz

« Wymiary: 34 x 53,8 x 16,6 cm

+ Waga: 5 kg

Kompaktowa i solidna konstrukcja

0 kompaktowej budowie urzgdzenia swiadczy zastosowanie
wielostopniowej kasety filtrujgcej, w sktad ktérej wchodzi
filtr wstepny, filtr HEPA H13, filtr wegla aktywnego, filtr
fotokatalityczny oraz generator jondw ujemnych

agwﬁ
Wysoka jako$¢ materiatéw
Oczyszczacz zostat wykonany z najwyzszej klasy
materiatow, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
Dla  bezpieczenstwa  wielostopniowy  filtr ~ zostat

zabezpieczony folig ochronng, ktérg nalezy usungc przed
zamontowaniem kasety do oczyszczacza.
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Skuteczna filtracja — az 5 etapow oczyszczania

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
PURIFA

Wielostopniowy system oczyszczania zapewnia
zdrowe i czyste powietrze.

1.Filtr wstepny - zatrzymuje kurz oraz inne wieksze
zanieczyszczenia, takie jak wiosy czy siers¢ zwierzat domowych.

2.Filtr HEPA (H13) - filtruje powietrze z wiekszosci zanieczyszczen:
ultra mikroskopijnych czasteczek (UFPs < 0.1 pm), 99,97%
warstwy smogu — pytu zawieszonego PM2.5 / PM10, a takze
wirusow, bakterii, grzybéw i zarodnikdw plesni.

3.Filtr wegla aktywnego - adsorbuje zapachy oraz lotne zwigzki
organiczne (VOCs) m.in. toluen, ksylen i formaldehyd, silnie
trujgcy gaz wydobywajgcy sie m.in z dymu papierosowego.

4. Filtr katalityczny (tzw. zimnej katalizy) - usuwa nieprzyjemne
zapachy oraz substancje gazowe, takie jak formaldehyd, tlenek
wegla, benzen, amoniak itp.

5.Generator jonow ujemnych - wytwarza jony neutralizujgce
dziatanie jonéw o tadunku dodatnim przyciggajgcych kurz,
roztocza, bakterie i wirusy.
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Ergonomiczny przeptyw powietrza

Powietrze dostaje sie do wnetrza urzadzenia, gdzie zostaje
poddane procesowi oczyszczania/filtracii.

Urzadzenie mozesz aktywowa¢ w dowolnym momencie lub
zaprogramowac dokfadny czas uruchomienia za pomocg TIMERA.

Dotykowy panel sterowania

Whbudowany pod$wietlany panel sterujgcy, umozliwia swobodne
korzystanie z wielu przydatnych funkcji.

1. Wtgcznik / Wytgcznik.

2. Regulacja poziomu predkosci nawiewu powietrza.

3. Aktywacja / dezaktywacja generatora jondw ujemnych.

4. Ustalenie doktadnego czasu wigczenia / wytgczenia urzadzenia.

5.Tryb uspienia, po witgczeniu ktdérego oczyszczacz funkcjonuje
0 wiele ciszej, nie budzgc nawet $pigcego dziecka. Tymczasem
podswietlenie panelu sterowania zostaje wytgczone, aby nie
zaktoci¢ spokojnego snu.
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